
Stacja Solarna

Steca TPS 20 

Stacja Solarna Steca TPS 20 to kompletna dwuprzepływowa

jednostka zintegrowana z sterownikiem solarnym Steca TR

0301. Urządzenie łączy w obiegu kolektor słoneczny z

zasobnikiem wody i zostało zaprojektowane tak, aby

zapewnić długą i bezawaryjna pracę systemu solarnego.

Jednostka posiadając wbudowaną pompą obiegową, szeregi

zaworów i sterownik sprawia, iż montaż systemu solarnego

jest prosty i szybki. Stacja Solarna Steca TPS 20 posiada

miernik przepływu pokazujący aktualny przepływ na tarczy

zabezpieczonej wysokiej jakości boro-krzemowym szkłem.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu grupa

pompowa Steca TPS 20 umożliwia montaż odpowietrznika,

zwiększając bezpieczeństwo pracy systemu. Standardowo w

urządzeniu zamontowana jest pompa obiegowa WILO ST15/6

ECO, która w przypadku dostosowania urządzenia do potrzeb

S
ta

cj
a

 s
o

la
rn

a

Steca Elektronik GmbH | Memmingen | Niemcy | Tel. +49 (0) 8331 8558-0 |  Fax. +49 (0) 8331 8558-132  | www.steca.de

Amsol Technika Solarna| Koszalin-Warszawa | Polska| Tel. +48 94 716 65 99 |  Fax. +48 94 716 65 98 | www.amsol.pl

ECO, która w przypadku dostosowania urządzenia do potrzeb

projektu może zostać zastąpiona inną pompą. Stację można,

bez konieczności opróżniania instalacji, w łatwy i szybki

sposób wyłączyć z obiegu i przeprowadzić serwis. Dbając o

najwyższą jakość wykończenia wszystkie elementy mające

kontakt z płynem solarnym wykonane są z

wysokogatunkowego brązu.

Cechy produktu
� Stacja ze zintegrowanym sterownikiem solarnym

� Wysokiej jakości podzespoły

� Termometry zasilania i powrotu

� Zawór bezpieczeństwa systemu solarnego

� Odporny na wysokie temperatury manometr z zaworem

odcinającym

� Zintegrowany separator powietrza umożliwiający stałe 

odpowietrzanie systemu

� Zintegrowana jednostka  zaworów do napełniania/ 

opróżniania systemu

� Obudowa izolująca zawory

� Wspornik do łatwego montażu naściennego

Stacja solarna TPS 20

Pompa cyrkulacyjna Wilo ST 15/6 ECO

Wymiary (z izolacją) 315 x 520 x 170 mm

Odległość przepływ-powrót 90 mm

Max. ciśnienie robocze 6 bar

Dane techniczne przy  25 °C / 77 °F

Max. ciśnienie robocze 6 bar

Max. temperatura 120ºC, krótkookresowo 160ºC

Zabezpieczenia

Zawór zabezpieczający 6 bar

Manometr 0-6 bar, do 130ºC

Odcięcie cyrkulacji

Zawór TPS 20 2 x wc, mosiądz, może być otwarty w 

zaworze kulowym przepływu i powrotu

Wskaźniki

Termometr 0-160ºC

Przepływomierz TPA F-20 1-20 l/min

Materiały

Armatura Mosiądz

Uszczelki Klingersil – max. 200ºC

Pierścienie- O VITON/EPDM – MAX. 160ºC

Zawory TPS 20 Mosiądz – max. 180ºC

Izolacja EPP, λ = 0.041 W/(m*K)

Max. 120ºC, krótkoterminowo 160ºC




